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操作本产品之前，请仔细阅读操作说明，并妥善保存本手册以备日后参考。

使用本产品前，请先仔细阅读本手册的“请先阅读本节！”（第3页）。
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商标和注册商标商标和注册商标

 HDMI、HDMI 高清晰度多媒体接口以及 HDMI 标志是

HDMI Licensing Administrator, Inc. 在美国和其他国

家的商标或注册商标。

 SDXC 徽标是 SD-3C, LLC 的商标。

 NDI® 是 NewTek, Inc. 在美国和其他国家的注册商标。

 本说明书中的其他公司或者产品的名称可能是相应公

司的商标或者注册商标。

关于著作权关于著作权

禁止将本机附带的软件转让、复制、反向汇编、反向编译、

反向工程以及违反出口法令的出口行为。

缩写缩写

本手册中使用以下缩写。

 本手册中SDHC存储卡和SDXC存储卡统称为“存储

卡”。

当给出单独的说明时，它们具有不同特征。

 个人计算机称为“计算机”。

此外，设备的产品编号如下。

设备部件号设备部件号 本手册中的注释本手册中的注释

AV-UHS5M6MC AV-UHS5M6AV-UHS5M6

AV-UHS500MC AV-UHS500AV-UHS500

本手册中使用的图解和屏幕显示画面本手册中使用的图解和屏幕显示画面

 本手册中出现的图解和屏幕显示画面可能与实际情况

不同。

 关于本产品软件的信息关于本产品软件的信息

1.  本产品中包含通过 GNU 通用公共许可证 (GPL) 和 GNU 较宽松公共许可证 (LGPL) 许可的软件，因此，将告

知用户他们有权获得、更改和重新分发此软件的源代码。

  要获得此源代码，请访问以下主页 :

 https://pro-av.panasonic.net/

  松下公司请用户不要向其代表询问有关获得的源代码和其他详细信息的问题。

2.  本产品中包含通过 MIT 许可证许可的软件。

3.  本产品含有经 FreeType Project（www.freetype.org）授权的软件。

有关这些方面的更多信息，请查看以下网站。

https://pro-av.panasonic.net/manual/en/index.html

（详细信息按原始（英语）文本提供。）
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  请先阅读本节！  请先阅读本节！

注意事项 :注意事项 :
为了减少起火或电击的危险以及烦人的干扰，请

只使用推荐的附件。

注意事项 :注意事项 :
为了减少起火或电击危险，有关本机内部开关设

置的改动请与合格的维修人员联系。

 显示安全信息。

警告 :警告 :
•  为了减少火灾或触电的危险，不要让本机受到

雨淋或放置在潮湿的地方。

•  为减少火患或电击的危险，本设备应避开一切

使用液体的场合，并只能存放在没有滴液或溅

液危险的地方，也不要在本设备顶端放置任何

液体容器。

 不要开启面板盖。 不要开启面板盖。

  为了减少电击的危险，不要打开面板盖。里面没

有用户能维修的部件。

 有关维修问题，请与合格的维修人员联系。

本产品中的符号含义如下 :

 DC

注意事项：注意事项：

•  请勿湿手接触本产品。请勿湿手接触本产品。

•  请勿掉落本产品，或使其受到强烈的撞击。请勿掉落本产品，或使其受到强烈的撞击。

•  请勿接触本产品电路板上的部件或线路图案。（为避免因静电造成本产品损坏，请遵守本条说明。）•  请勿接触本产品电路板上的部件或线路图案。（为避免因静电造成本产品损坏，请遵守本条说明。）
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使用之前使用之前

  概述 概述
将本 NDI I/F 装置安装在 AV-UHS500 中，不仅支持 NDI®

（高带宽 NDI®）*1，可实现高质量、低延迟图像传输，还

支持 NDI®|HX（高效率低带宽 NDI®|HX）*1，可实现低比

特率稳定传输。

使用硬件切换台时，还可以使用高度可靠的 IP 传输协议。

由于本装置安装在 AV-UHS500 的后面板上，所以无需

在单独的转换器上进行复杂的设置，只需单根 LAN 电缆

即可构建 IP 流媒体系统。这可减少准备工作所需的时间，

从而进一步简化在活动地点等位置远程组装实时图像制

作环境的过程。

此外，通过组合使用兼容 NDI®*1 或 NDI®|HX*1 的

Panasonic 摄像机 *2，只需 1 根 LAN 电缆即可传输图像，

控制摄像机并输出 Tally 控制。

这样一来，不仅可以实现图像传输，还可以远程控制摄

像机，这意味着操作人员和摄影师无需在现场也可进行

实时传输。这为图像制作环境工作提供了多种选择。

*1:   在本例中，NDI® 用于表示高带宽低延迟的 NDI®，

NDI®|HX 用于表示高效率低带宽的 NDI®|HX。

NDI® 是由 NewTek, Inc. 开发的新协议，可支持 IP 视

频制作工作流。

NDI® 是 NewTek, Inc. 在美国和其他国家的注册商

标。

*2:   Panasonic 4K 集成摄像机、HD 集成摄像机和

AG-CX350 记忆卡摄录一体机。

关于兼容 NDI® 和 NDI®|HX 的 4K 集成摄像机和 HD

集成摄像机的信息，请访问如下网站：

https://pro-av.panasonic.net/en

  免责条款 免责条款
如本产品出现故障，松下电器产业株式会社将根据保修

条款进行修理或更换。但对下述情况松下电器产业株式

会社对任何团体或个人均不承担任何责任，包括但不限

于 :

  非归责于本产品质量原因引起的任何损害和损失，

包括但不限于直接或间接的、特定的、相因而生的

或典型的损害或损失 ;

  由于任何安装不当或用户的使用不当或不注意而引

起的损害或本产品的破损等 ;

  当用户对本产品进行拆卸、修理或改造时，不管起

因是否在此，而造成的一切故障和异常 ;

  由于任何理由或原因（包括产品的任何故障或问

题）、由未能显示的图像所引起的不便或任何损

失 ;

  与第三方的设备等组成的系统引起的异常或其结果

所导致的不便、损失或损害 ;

  因安装方法不当或不属于产品本身缺陷的任何因素

引起的事故所造成的任何不便、损害或损失 ;

 由于任何故障造成的注册数据丢失 ;

  由于丢失或泄露保存在此装置或存储卡或计算机上

的图像数据或设置数据而造成的任何损害或赔偿。

  网络安全 网络安全
本装置具有连网功能。

在连接到网络时使用本装置可能会发生以下问题。

 由于使用本产品造成的信息泄露或丢失

 恶意使用本产品进行非法活动

 恶意干扰或者阻止本产品的正常工作

为了防止上述风险，请客户充分实施网络安全保护措施，

例如下文所述的保护措施。

 在有防火墙等的安全网络中使用本产品。

 如在包含计算机的网络环境中使用本产品，请使用定

期更新的杀毒程序、反间谍程序等，确保系统上没有

计算机病毒或恶意程序。

还应记住以下几点。

 建议对连接到本装置的设备使用相同的网段。

如果本装置和连接的设备属于不同网段，可能会发生

一些取决于网络设备固有设置的事件，因此，在开始

操作本装置之前，请首先彻底检查本装置与所需设备

之间的连接。

 请勿选择容易使本装置、电缆和其他部件受到损坏的

安装位置。

 在某些网络环境下，NDI 通信可能会不太稳定。

通过粗略地计算 NDI 通信量，确定计划的 NDI 通信量，

然后确保线路速度有足够的幅度。

当单个 NDI 源有多个引用时，传输侧的 NDI 信号量会

随着引用数量的增加而增加。

如果系统设计时要求进行组播，请对组播的使用进行

调查研究。
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使用注意事项使用注意事项

 小心操作。 小心操作。

  请勿掉落本产品，或使其受到强烈的撞击或震动。

这一点非常重要，否则可能会发生故障或事故。

 请在0  请在0 °C至40 C至40 °C的环境温度中使用本产品。C的环境温度中使用本产品。

  由于过高或过低的温度会对内部器件造成不利影响，

请避免在温度低于 0 °C 的低温处或温度高于

40 °C 的高温处使用本产品。

 在连接或断开电缆之前关闭电源。 在连接或断开电缆之前关闭电源。

 在插拔电缆之前，请务必关闭电源。

 避免潮湿和灰尘。 避免潮湿和灰尘。

  由于过多的水分和灰尘会损坏内部器件，请避免在潮

湿、多尘的环境使用本产品。

 保养 保养

  关闭 AV-UHS500 的电源，用干布擦拭产品。要去除

顽渍，请将布在厨房用清洁剂（中性）稀释的溶剂中浸

湿，拧干后轻轻擦拭本产品。用湿布擦拭本产品后，

请重新用干布进行擦拭。

•  请避免使用汽油，油漆稀释剂和其他的挥发性液

体。

•  若使用化学清洁布，请仔细阅读其使用须知。

警 告警 告

  创作过程中需要注意的事项  创作过程中需要注意的事项

  AV-UHS500 的图像切换和图像效果功能可用于制作快

速闪现或快速变化的图像。

  但在创作过程中使用此类功能时请务必牢记，此类创作

的图像可能会对观赏者的身体健康产生不良影响。

 需要丢弃本产品时 需要丢弃本产品时

  为保护环境，在本产品达到使用寿命需要丢弃时，请

让专业的承包商进行正确处理。

特点特点

本装置为支持 AV-UHS500 扩展功能的可选装置（NDI 输本装置为支持 AV-UHS500 扩展功能的可选装置（NDI 输

入／输出单元）。入／输出单元）。

它支持下述信号格式：它支持下述信号格式：

 4K 格式

2160 × 59.94p, 2160 × 50p, 

2160 × 29.97p, 2160 × 25p, 2160 × 24p, 2160 × 

23.98p

 2K 格式

1080 × 59.94p, 1080 × 50p, 

1080 × 29.97p, 1080 × 25p, 1080 × 24p, 1080 × 

23.98p, 720 × 59.94p, 720 × 50p
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安装和连接安装和连接（务必咨询您的经销商。）（务必咨询您的经销商。）

  如何安装本装置 如何安装本装置

AV-UHS5M6
SLOT A IN-A1, IN-A2, IN-A3, IN-A4, OUT-A1, OUT-A2

SLOT B IN-B1, IN-B2, IN-B3, IN-B4, OUT-B1, OUT-B2

 在安装或拆除本装置之前，请先关闭 AV-UHS500 的电源，并断开电源插头。

 接触本装置之前，请先接触一些接地的金属，以释放存储在您体内的静电。

一种比较安全的处理方式是戴上防静电腕带。 

如果在身体内仍有静电的情况下触摸该装置，该装置可能损坏。

 切勿使本装置遭受强烈撞击或掉落，以免损坏本装置。

 拆除该装置后，务必确保安装空面板。

 安装或拆除本装置时，请注意不要让本装置的边缘或金属部件伤到自己。

注意注意

关闭 AV-UHS500，并断开电源线连接。

松开本装置背面 SLOT A 或 SLOT B 的四个螺钉，并取下空面板。

螺钉螺钉

挡板挡板

螺钉螺钉

SLOT ASLOT A

SLOT BSLOT B

请沿着主机插槽中的导轨缓慢插入。

将其插到底。注意插入时不要用力过大，否则可能会损坏内部的接口。
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安装和连接安装和连接（务必咨询您的经销商。）（务必咨询您的经销商。）

使用 4 个螺钉固定本装置。

夹紧扭矩 :夹紧扭矩 : 0.7 N•m

螺钉螺钉

螺钉螺钉

连接了必要的电缆后，请将电源线插入电源插座中，并打开电源。

 部件与功能 部件与功能

NDI I/F

LAN 2 LAN 1

 LAN 接口 [LAN1] (RJ-45) (1000Base-T) LAN 接口 [LAN1] (RJ-45) (1000Base-T)
使用一根 LAN 电缆连接至 NDI 输入 / 输出设备和网络交换机。

 LAN 接口 [LAN2] (RJ-45) (1000Base-T) LAN 接口 [LAN2] (RJ-45) (1000Base-T)
使用一根 LAN 电缆连接至 NDI 输入 / 输出设备和网络交换机。

 使用 CAT5e 或更好的直通或交叉电缆（STP（屏蔽双绞线）LAN 电缆，最长 100 m）。
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功能列表功能列表

下面列出了本装置支持的主要功能。

有关设置的详细信息，请参见下述章节。

功能功能 说明说明

High Bandwidth NDI® 输入 高画质流媒体输入。在大多数情况下，NDI® 采用此格式，同时也包括音频信号。

从现在开始，High/Low Bandwidth NDI® 将在本手册中称为 NDI。

NDI®|HX version1 输入 Panasonic 公司开发的协议用于搜索支持NDI®|HX的远程摄像机和其他图像传输设

备。仅兼容 H.264。音频为 AAC 格式。

从现在开始，NDI®|HX将在本手册中称为NDI|HX。
NDI®|HX version2 输入 NDI® 协议用于搜索支持NDI®|HX的远程摄像机和其他图像传输设备。仅兼容

H.264。音频为 AAC 格式。

High Bandwidth NDI® 输出 高画质流媒体输出。在大多数情况下，NDI® 采用此格式，同时也包括音频信号。

与 Low Bandwidth NDI® 一起使用，可实现持续输出。

Low Bandwidth NDI® 输出 输出中等质量音像流，同时显著降低带宽。同时还包括音频信号。与 High 

Bandwidth NDI® 一起使用，可实现持续输出。

远程摄像机控制功能 可控制支持 NDI® PTZ 命令的远程摄像机。可控制支持 NDI® 或NDI®|HX version2

或更高版本的远程摄像机。

 NDI® 是由 NewTek, Inc. 开发的新协议，可支持 IP 视频制作工作流。

 NDI® 是 NewTek, Inc. 在美国和其他国家的注册商标。

 在本例中，NDI® 用于表示高带宽低延迟的 NDI®，NDI®|HX用于表示高效率低带宽的NDI®|HX。
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通用设置通用设置

网络接口设置网络接口设置

进行 NDI 信号输入和输出所需的网络设置。

必须重启系统才能使设置生效。

关闭主机，然后再次打开主机。

IP 地址 / 子网掩码 / 网关设置IP 地址 / 子网掩码 / 网关设置

按下 CONF
SYS 按钮来点亮其指示灯，并显示System菜单。

使用 [F1] 显示 NDI I/F Slot A LAN 1 1/2 子菜单。

要设置 LAN 2 IP 地址，显示 NDI I/F Slot A LAN 2 

1/2 子菜单。

如果将本装置插入 AV-UHS500 的可选插槽 B 中，

则显示 NDI I/F Slot B LAN 1 1/2 或 NDI I/F Slot B 

LAN 2 1/2 子菜单。

在 IP Address 项中使用 [F1] 至 [F5] 输入 IP 地址，

然后按 [F4]（OK）确认。

在 Subnet Mask 项中使用 [F1] 至 [F5] 输入 IP 地址，

然后按 [F4]（OK）确认。

在 Default Gateway 项中使用 [F1] 至 [F5] 输入 IP

地址，然后按 [F4]（OK）确认。

如果未设置，此项为空。

显示 MAC 地址显示 MAC 地址

按下 CONF
SYS 按钮来点亮其指示灯，并显示System菜单。

使用 [F1] 显示 NDI I/F Slot A LAN 1 2/2 子菜单。

要设置 LAN 2 MAC 地址，显示 NDI I/F Slot A LAN 

2 2/2 子菜单。

如果将本装置插入 AV-UHS500 的可选插槽 B 中，

则显示 NDI I/F Slot B LAN 1 2/2 或 NDI I/F Slot B 

LAN 2 2/2 子菜单。

显示 MAC 地址。

可选插槽连接状态可选插槽连接状态

可以确认本装置已插入 AV-UHS500 的可选插槽中，且正

常运行。

按下 CONF
SYS 按钮来点亮其指示灯，并显示System菜单。

使用 [F1] 显示 Option 子菜单。

根据本装置所插入的可选插槽，在 Slot A 项或 Slot 

B 项中会显示“NDI I/F”。

无连接时，会显示“None”。
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通用设置通用设置

版本信息版本信息

显示本装置的软件版本信息。

按下 CONF
SYS 按钮来点亮其指示灯，并显示System菜单。

使用 [F1] 显示 NDI I/F Version 子菜单。

本装置的系统版本显示在 Version 项中。

使用 [F1] 显示 NDI I/F SlotA Core Version 子菜单。

已插入 AV-UHS500 可选插槽 A 中的本装置的系

统内核版本显示在 Version 项中。

使用 [F1] 显示 NDI I/F SlotB Core Version 子菜单。

已插入 AV-UHS500 可选插槽 B 中的本装置的系

统内核版本显示在 Version 项中。

更新版本更新版本

可更新本装置的系统内核版本。

按下 CONF
SYS 按钮来点亮其指示灯，并显示System菜单。

使用 [F1] 显示 NDI I/F SlotA Core Version 子菜单。

如果存在系统内核更新，则可通过在 Update 项

中按下 [F4]（Execute）进行更新。

有关详情，请参阅更新流程。

如果不存在可用的系统内核版本更新，Update 项

显示为灰色，且无法按下 [F4]（Execute）。

使用 [F1] 显示 NDI I/F SlotB Core Version 子菜单。

如果存在系统内核更新，则可通过在 Update 项

中按下 [F4]（Execute）进行更新。

有关详情，请参阅更新流程。

如果不存在可用的系统内核版本更新，Update 项

显示为灰色，且无法按下 [F4]（Execute）。
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与输入相关的设置与输入相关的设置

可输入本装置的 NDI/NDI|HX信号如下：

格式格式 最大输入最大输入 NDI/NDI/NDI|HXNDI|HX信号信号

2K 4 这是仅输入 NDI 信号时的最大输入数。

最多可混合 2 个NDI|HX信号。

4K 1 无法进行NDI|HX输入。

NDINDI|HXHX

当 AV-UHS500 上设置的系统格式为 2K 模式时，本装置

支持NDI|HX version1 和NDI|HX version2。

NDI|HX version1 和NDI|HX version2 均支持以 H.264 为

图像压缩标准。

  输入信号设置  输入信号设置

本装置连接至 AV-UHS500 的可选插槽时，可进行 IN-A1

至 IN-A4（或 IN-B1 至 IN-B4）设置。

设置 NDI 输入信号时，首先设置要在 Input 子菜单中设

置的输入信号。

按下 IN
OUT  按钮点亮其指示灯，并显示 Input 菜单。

使用 [F1] 显示 Input 子菜单。

使用 [F2] 并使用 Select 项目选择输入信号。

根据已选择的输入信号切换菜单显示。

菜单标题被设为“MENU: Input（信号类型）/ 输入接口

（素材名称）”。

信号类型信号类型 NDI

素材名称素材名称 “设置素材名称”中设置的素材名称。

< 菜单 (NDI) 示例菜单 (NDI) 示例 >

 如果 AV-UHS500 的系统模式为 4K，可将 NDI 输

入信号分配给 IN-A1/IN-B1。

 如果 AV-UHS500 的系统模式为 2K，可将NDI|HX
输入信号分配给 IN-A3、IN-A4/IN-B3 或 IN-B4。

注意注意

使用[F1]显示Settings子菜单。

使用 [F4] 选择用于在网络中搜索 NDI 输入源的模

式。

HB/HX v2 搜索 NDI 或 NDI|HX version2 输入源。

HX v1 搜索 NDI|HX version1 输入源。

在 Scan 项中按下 [F5]（Execute），执行机器搜索。

搜索结果以列表的形式显示，格式为 MACHINE 

NAME（SOURCE NAME）。

网络上的机器搜索可能需要一些时间。

使用 [F2] 选择要设置为输入源与 NDI 图像源的设

备组合，然后按下 [F4] 确认。

可通过选择“None”取消选择。
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与输入相关的设置与输入相关的设置

检查输入信号状态检查输入信号状态

可检查输入至本装置的 NDI 信号的状态。

使用 [F1] 显示 NDI Status 1/2 子菜单。

本装置自动确定 SDI 输入信号的内容并显示以下信

息：

FormatFormat 显示正在输入的 NDI 信号的图像格式信

息。

Sampling RateSampling Rate 显示正在输入的 NDI 信号的采样率信息。

Audio ChannelAudio Channel 显示正在输入的 NDI 信号的环境信息。

使用 [F1] 显示 NDI Status 2/2 子菜单。

本装置自动确定 SDI 输入信号的内容并显示以下信

息：

Frame DataFrame Data 显示正在输入的 NDI 信号的颜色信息。

CompressCompress 显示正在输入的 NDI 信号的压缩格式信

息。

Streaming ModeStreaming Mode 显示正在输入的 NDI 信号的格式信息。

   设置素材名称   设置素材名称

 可为输入信号赋予素材名。

可从默认设置或用户设置选择名称。

在 Input 子菜单上，使用 [F2] 并使用 Select 项目选

择需设置的输入。

 请参阅“输入信号设置”。

使用 [F1] 显示 Name 子菜单。

Use [F2] to select the type of material names 

using the Type item.

DefaultDefault
（默认设置）（默认设置）

选择下列素材名称 : 
IN1、IN2、SDI IN3 至 8、IN-A1 至 4、
IN-B1 至 4

UserUser
（用户设置）（用户设置）

最多使用 32 个字符设置素材名称。

可将包含在 NDI 信号中的 Machine Name 按原样

用作用户源名称。

在 Name 子菜单的 Copy From NDI 项中按下 [F4]

（Execute）。

如果 Type 项为 User，则将 NDI Machine Name

复制到 Name 项。
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与输入相关的设置与输入相关的设置

设置组设置组

通过将 NDI 发送器和接收器设置为各自所属的组，可在

执行机器搜索时指定待搜索的组。

可指定多个组，用逗号分隔。

本功能在NDI|HX version1 中不可用。

使用[F1]显示Group子菜单。

在 Group 项中使用 [F2] 以启用或禁用组搜索功能。

EnableEnable 组搜索功能已启用。

DisableDisable 组搜索功能已禁用。（默认）

在 Name 项中按下 [F3] 以输入组名称。

可输入最多 64 个字符的字符串。

Discovery Server设置Discovery Server设置

可设置 NDI 源的自动搜索功能，以便在外部服务器上集

中注册。

当网络中存在大量的 NDI 源，并且需要避免流量增加时，

或者组播传输无法实现或不可取时，启用此设置是有效

的。

使用[F1]显示Use Discovery Server子菜单。

在 Use Discovery Server 项中使用 [F2] 选择是否设

置外部服务器。

EnableEnable 外部服务器设置已启用。

DisableDisable 外部服务器设置已禁用。（默认）

在 IP Address 项中按下 [F3] 来设置外部服务器的

IP 地址。

RTSP端口设置RTSP端口设置

您可以设置 AV-UHS500 的端口和请求 URL，以匹配待

连接摄像机的 RTSP 端口设置。

本功能在NDI|HX version1 中可用。

使用[F1]显示RTSP子菜单。

在 Port 项中使用 [F2] 输入 RTSP 端口号，以匹配

摄像机设置。

无法使用端口号 10668、10669 和 10670。

在 Request URL 项中使用 [F3] 输入 Request URL，

以匹配摄像机设置。

可输入最多 255 个字符的字符串。

输入 Port 和 Request URL 后，在 Connect 项中按

下 [F5]（Execute），以使用更改更新设置。
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与输出相关的设置与输出相关的设置

本装置可输出的 NDI 信号如下：

格式格式 最大输出最大输出 NDI 信号NDI 信号

2K 2 可持续输出 NDI High Bandwidth 和 Low Bandwidth。

4K 1 可持续输出 NDI High Bandwidth 和 Low Bandwidth。

无法进行NDI|HX输出。

对于 NDI 信号，每个 NDI 输出可持续输出 1 个 High Bandwidth 输出和 1 个 Low Bandwidth 输出。

NDINDI|HXHX

本装置只能输出 NDI 信号，无法输出NDI|HX version1/2

信号。

分配输出信号分配输出信号

分配 NDI 输出信号。

在 Output 子菜单中使用 [F2] 选择要在 Select 项中

设置的输出。

 请参阅“常用输出信号设置”。

NDI 输出可分配至 OUT-A1 和 OUT-A2 或 OUT-B1

和 OUT-B2。

如果系统模式为 4K，只能分配至 OUT-A1 或

OUT-B1。

使用 [F1] 显示 Assign 子菜单。

使用 [F2] 在 Source 项中设置输出信号类型。

PGMPGM 图像通过切换台的主线输出，并增加了划像、

混合、键和下游键效果。

PVWPVW 可输出预览，以便对后续操作进行检查。

CLNCLN 可输出清洁信号（从 PGM 信号中删除了具

有键和下游键效果的图像）。

ME PGMME PGM 可输出 ME PGM 信号（删除了具有下游键

效果的图像）。

AUX1 至 4AUX1 至 4 可输出从带有四条线路（AUX1 至 AUX4）
的 AUX 总线中选择的信号。

MV1, MV2MV1, MV2 输出多视图显示。

多路输入信号和输出信号将被缩减，仅输出

为单个画面。

KeyOutKeyOut 可输出键信号。

 常用输出信号设置 常用输出信号设置

在本装置中，从 NDI 接收器中进行搜索时，可使用字符

串设置所显示的 Machine Name 和 Source Name。

按下 IN
OUT  按钮点亮其指示灯，并显示Output菜单。

使用 [F1] 显示 Common Setup 子菜单。

使用 [F2] 在 Machine Name 项中设置在 NDI 接收

器中显示的名称。

您可以为 OUT-A1、OUT-A2、OUT-B1 和 OUT-B2

中的各个 Machine Name 输入最多 20 个字符的

字符串。

使用 [F3] 在 Source Name 项中设置在 NDI 接收器

中显示的名称。

可输入最多 32 个字符的字符串。

 <可以用作文件名的字符可以用作文件名的字符>

A至Z, a至z, 0至9, -, _

传输协议设置传输协议设置

设置与 NDI 接收器一起使用的协议。

使用 [F1] 显示 Common Setup 子菜单。

使用 [F4] 在 Protocol 项中设置与 NDI 接收器一起

使用的协议。

TCPTCP 将 TCP 设置为与 NDI 接收器一起使用的协议。

（默认）

UDPUDP 将 UDP 设置为与 NDI 接收器一起使用的协议。
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与输出相关的设置与输出相关的设置

组播设置组播设置

设置是否为 NDI 接收器启用或禁用组播传输。

启用组播传输时，按照 IP 地址、子网掩码和 TTL/HOP 

Limit 的设置进行传输。

通过使用本装置，可在相同子网中进行组播传输。

此外，只能通过 LAN2 接口实现组播收发。

使用 [F1] 显示 Multicast Transmit 1/2 子菜单。

使用 [F2] 在 Multicast 项中设置是否启用或禁用组

播传输。

OnOn 组播传输至 NDI 接收器已启用。

OffOff 组播传输至 NDI 接收器已禁用。（默认）

使用 [F1] 显示 Multicast Transmit 2/2 子菜单。

使用 [F2] 至 [F4] 设置 IP 地址、子网掩码和 TTL。

设置组设置组

通过将 NDI 发送器和接收器设置为各自所属的组，可在

执行机器搜索时指定待搜索的组。

可指定多个组，用逗号分隔。

使用 [F1] 显示 Group 子菜单。

在 Group 项中使用 [F2] 以启用或禁用组搜索功能。

EnableEnable 组搜索功能已启用。

DisableDisable 组搜索功能已禁用。（默认）

在 Name 项中按下 [F3] 以输入组名称。

可输入最多 64 个字符的字符串。

Discovery Server设置Discovery Server设置

可设置 NDI 源的自动搜索功能，以便在外部服务器上集

中注册。

当网络中存在大量的 NDI 源，并且需要避免流量增加时，

或者组播传输无法实现或不可取时，启用此设置是有效

的。

使用 [F1] 显示 Use Discovery Server 子菜单。

在 Use Discovery Server 项中使用 [F2] 选择是否设

置外部服务器。

EnableEnable 外部服务器设置已启用。

DisableDisable 外部服务器设置已禁用。（默认）

在 IP Address 项中按下 [F3] 来设置外部服务器的

IP 地址。
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远程摄像机关联功能远程摄像机关联功能

通过 NDI 连接，每个 AV-UHS500 装置都可以连接至最多 4 个远程摄像机，且可以远程控制这些摄像机。

有关可连接的远程摄像机产品的兼容性，请访问以下网站的 AV-UHS500 页面：

https://pro-av.panasonic.net/en

■ ■ 连接示例连接示例

SDI/HDMI 视频SDI/HDMI 视频

信号信号

交换式集线器交换式集线器

LAN 电缆LAN 电缆

从 HUB 使用 LAN 线缆（最多 4 个）与 NDI I/F从 HUB 使用 LAN 线缆（最多 4 个）与 NDI I/F
装置的连接装置的连接

 有 1 台 AV-UHS500 时

广播级数字超高清视频切换台广播级数字超高清视频切换台

AV-UHS500AV-UHS500

液晶屏 1液晶屏 1

液晶屏 2液晶屏 2

液晶屏液晶屏 液晶屏液晶屏

LAN 电缆LAN 电缆

多功能摄像机控制器多功能摄像机控制器

外部直流电源外部直流电源

外部直流电源外部直流电源

LAN 接口LAN 接口

远程摄像机 ( 最多 16 个 , 仅限 NDI 连接：最多 8 个 )远程摄像机 ( 最多 16 个 , 仅限 NDI 连接：最多 8 个 )
 有 1 台 AV-UHS500 时

LAN 电缆LAN 电缆

 对于 AV-UHS500 与远程摄像机之间的连接，请使用 GbE 兼容的交换式集线器和 CAT5e 或更好的 STP LAN 电缆。

 此外，设计适当的网络，使 AV-UHS500 和远程摄像机的 IP 地址在同一子网范围内。
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远程摄像机关联功能远程摄像机关联功能

针对通过 NDI 连接到本装置的远程摄像机，本装置支持的控制功能如下：

 可播放和注册最多 100 个预设记忆

 使用 AV-UHS500 的定位器，可对已连接的远程摄像机进行遥摄和俯仰控制

 使用 AV-UHS500 的编码器，可对已连接的远程摄像机进行变焦控制

 使用 AV-UHS500 的编码器，可对已连接的远程摄像机进行对焦和光圈控制

 可单独禁用遥摄、俯仰、变焦、对焦和光圈控制

 可显示和操作连接至 AV-UHS500 的远程摄像机屏幕上的菜单

 通过关联 AV-UHS500 的 Tally 状态，可对已连接的远程摄像机进行 Tally 控制

 无法控制仅支持NDI|HX version1 的远程摄像机。

 当通过 NDI 连接从 AV-UHS500 进行远程控制时，只能控制连接至 IN-A1 至 4 或 IN-B1 至 4 的远程摄像机。

 已连接设备需支持 NDI 命令。请参阅已连接设备的使用说明书。

注意注意

检查远程摄像机连接状态检查远程摄像机连接状态

按 TIME
CAM  按钮显示 Camera 菜单。

使用 [F1] 显示 Camera Information 子菜单。

使用 [F2] 在 Input Selection 项中选择要设置的远程

摄像机输入源。

可查看以下信息：

NameName 显示通过 NDI 连接至 AV-UHS500 的远程摄像

机的 Source Name。
显示远程摄像机上设置的名称。

ModelModel 显示通过 NDI 连接至 AV-UHS500 的远程摄像

机的 Machine Name。
显示远程摄像机上设置的名称。

 远程摄像机控制方法设置 远程摄像机控制方法设置

设置连接至 AV-UHS500 的远程摄像机的控制方法。

按下 IN
OUT  按钮点亮其指示灯，并显示 Input 菜单。

使用 [F1] 显示 Input 子菜单。

按 [F2] 并在 Select 项中选择连接到远程摄像机的

输入信号。

可设置 IN-A1 至 4 和 IN-B1 至 4 的输入控制方法。

使用 [F1] 显示 PTZ 子菜单。

使用 [F2] 在 Connection 项中设置控制方法。

PanasonicPanasonic 这是迄今为止传统的远程摄像机控制方法。

请参阅 AV-UHS500 使用说明书中的“远程

摄像机关联功能”。

需通过 LAN 将远程摄像机连接至

AV-UHS500。

NDINDI 可通过使用 NDI 连接从 AV-UHS500 控制远

程摄像机。

远程摄像机操作方向设置远程摄像机操作方向设置

通过使用 AV-UHS500 的定位器和编码器，可对连接至

AV-UHS500 的远程摄像机进行遥摄、俯仰、变焦、对焦

和光圈控制。

操作方向设置如下：

使用 [F1] 显示 Camera Settings3 子菜单。

在 Pan Direction 项中，设置使用 AV-UHS500 的定

位器时，远程摄像机的遥摄控制方向。

NormalNormal 定位器的操作方向和图像移动方向相同。

ReverseReverse 定位器的操作方向和图像移动方向相反。

在 Tilt Direction 项中，设置使用 AV-UHS500 的定

位器时，远程摄像机的俯仰控制方向。

NormalNormal 定位器的操作方向和图像移动方向相同。

ReverseReverse 定位器的操作方向和图像移动方向相反。

使用 [F1] 显示 Camera Settings4 子菜单。
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在 Zoom Direction 项中，设置使用 AV-UHS500 的

[F1]/[F2]/[F3]/[Z] 时，远程摄像机的变焦控制方向。

NormalNormal 按 [F1] 时，变焦移动到远摄端。

按 [F2] 时，变焦移动到广角端。

顺时针转动 [F3]/[Z] 时，变焦移动到远摄端。

逆时针转动 [F3]/[Z] 时，变焦移动到广角端。

ReverseReverse 按 [F1] 时，变焦移动到广角端。

按 [F2] 时，变焦移动到远摄端。

顺时针转动 [F3]/[Z] 时，变焦移动到广角端。

逆时针转动 [F3]/[Z] 时，变焦移动到远摄端。

在 Focus Direction 项中，设置使用 AV-UHS500 的

[F4] 时，远程摄像机的对焦控制方向。

NormalNormal 通过顺时针转动，对焦移动到远距离侧。

通过逆时针转动，对焦移动到近距离侧。

ReverseReverse 通过顺时针转动，对焦移动到近距离侧。

通过逆时针转动，对焦移动到远距离侧。

在 Iris Direction 项中，设置使用 AV-UHS500 的

[F5] 时，远程摄像机的光圈控制方向。

NormalNormal 顺时针转动时，光圈打开。

逆时针转动时，光圈关闭。

ReverseReverse 顺时针转动时，光圈关闭。

逆时针转动时，光圈打开。

远程摄像机Tally控制设置远程摄像机Tally控制设置

与 AV-UHS500 相连的远程摄像机的红色 tally 控件和绿

色 tally 控件可以链接到 AV-UHS500 的红色 tally 控件和

绿色 tally 控件。

使用 [F1] 显示 Camera Settings3 子菜单。

在 Tally(Group1) 项中，设置 AV-UHS500 的红色

Tally 控制和远程摄像机的红色 Tally 控制之间的关

联。

EnableEnable 关联。

DisableDisable 未关联。

在 Tally(Group2) 项中，设置 AV-UHS500 的绿色

Tally 控制和远程摄像机的绿色 Tally 控制之间的关

联。

EnableEnable 关联。

DisableDisable 未关联。

选择要操作的摄像机选择要操作的摄像机

通过将远程摄像机连接至 AV-UHS500，可使用定位器和

编码器从 AV-UHS500 控制远程摄像机。

分配连接到 XPT 的远程摄像机。有关如何分配的

信息，请参阅“远程摄像机控制方法设置”。

按 DISP
CAM  按钮，使其变为绿色。

KEY1
F/S

KEY2
F/S

KEY3
F/S

DSK1
F/S

DSK2
F/S

MV1
MV2

PGM
PVW

DISP
CAM

AUX BUS DELEGATION AUX /DISP SOURCEAMBER : FILL / GREEN : SOURCE

AUX1

AUX

AUX2 AUX3 AUX4

SHIFT

XPT2

选择在步骤中作为 CAM 总线源分配的远程摄像

机。

所选总线变为绿色。

通过 NDI 与 AV-UHS500（可以选择为 CAM 总线

源）相连的远程摄像机为以下输入：

· IN-A1 至 IN-A4

· IN-B1 至 IN-B4

仅当显示 [CAM PMEM] 画面或 [CAM CONT] 画

面时，才可对远程摄像机进行控制。

通过左、右、上、下移动定位器，可对连接至

AV-UHS500 的远程摄像机进行遥摄和俯仰控制。

VMEM

BKGD
PATT

CAM
CONT

KEY
PATT

MENU
HOLD

PRJ
SD Card

ALARM
LINK

Z
ZOOM

X/Y
PAN/TLT

U
D

Z
ZOOM

X/Y
AN/TL

点亮

向左和向右转动 [Z] 可调整摇摄 / 俯仰的控制速度

并操作变焦。

可通过按[Z]切换控制速度和变焦操作。
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在摄像机控制画面中进行控制在摄像机控制画面中进行控制

当远程摄像机连接至 AV-UHS500 时，可在摄像机控制画面中对其进行控制，同时在内置显示屏上显示所选输入图像。

在连接了 AV-UHS500 和远程摄像机的情况下，按下 CAM
CONT  按钮。

AV-UHS500 内置显示屏上的显示会切换，且 CAM
CONT  按钮变为琥珀色。

F1 F2 F3 F4 F5

 输入源信息显示 显示以下信息：

CAM 总线源素材名称 /Machine Name (Source Name)
远程摄像机上设置的名称会显示在 Machine Name (Source Name) 中。

摄像机状态

Power On 正常情况

Pan & Tilt Alarm 检测到摄像机的摇摄 / 俯仰发生问题时

Fan Alarm 检测到摄像机的风扇发生问题时

Other Alarm 检测到除摄像机的摇摄 / 俯仰或风扇之外的其他部分发生问题时

Camera IP Connection Error 当摄像机无法通过 IP 连接时

No IP Address for Camera 尚未为摄像机设置与输入信号对应的 IP 地址时

Now Connecting to Camera… 切换输入信号后首次连接到摄像机时

Standby 当摄像机开机待机时

 Z-Dial 指示 [Z] 应用。

每次按 [Z]，在 P-T 速度和变焦之间切换操作。

P-T Speed 指示摇摄 / 俯仰的控制速度状态。“Fast”指示快速操作，“Slow”指示慢速操作。

Zoom 指示变焦位置。“Tele”指示远摄侧，“Wide”指示广角侧。

Focus 指示对焦位置。“Far”指示远距离侧，“Near”指示近距离侧。

当自动对焦打开时，会显示“Auto”。

Iris 指示光圈状态。“Open”指示光圈已打开，“Close”指示光圈已关闭。

当自动光圈打开时，会显示“Auto”。

 [F1] 按下按钮时，变焦以恒速移动到远摄端。Menu 画面上还会显示说明。

 [F2] 按下按钮时，变焦以恒速移动到广角端。Menu 画面上还会显示说明。

 [F3] 向左右转动以操作变焦。通过逆时针转动变焦到广角端，通过顺时针转动变焦到远摄端。

Menu 画面上还会显示说明。

 [F4] 向左右转动以操作对焦。通过逆时针转动对焦移动到近距离侧，通过顺时针转动移动到远距

离侧。

按下按钮时，对焦在自动和手动之间切换。

Menu 画面上还会显示说明。

 [F5] 向左右转动以操作光圈。通过逆时针转动光圈关闭，通过顺时针转动光圈打开。

按下按钮时，光圈在自动和手动之间切换。

Menu 画面上还会显示说明。
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远程摄像机控制速度设置远程摄像机控制速度设置

可设置连接到 AV-UHS500 的远程摄像机的摇摄 / 俯仰控

制、变焦控制速度、对焦控制速度和光圈控制速度。

可以 32 步进为单位进行设置，数字越大，控制速度越快。

按 TIME
CAM  按钮显示 Camera 菜单。

使用 [F1] 显示 Control Speed 子菜单。

使用 [F2] 在 Pan & Tilt 项中设置摇摄 / 俯仰控制速

度。

使用 [F3] 在 Zoom 项中设置变焦控制速度。

使用 [F4] 在 Focus 项中设置对焦控制速度。

使用 [F5] 在 Iris 项中设置光圈控制速度。

远程摄像机镜头控制设置远程摄像机镜头控制设置

以下是摄像机控制画面中的操作说明。

当 Auto Focus/Auto Iris 为“Off”时：

当 Auto Focus/Auto Iris 为“On”时：

禁用远程摄像机控制禁用远程摄像机控制

禁用连接到 AV-UHS500 的远程摄像机的摇摄 / 俯仰、变

焦、对焦和光圈控制。

按 TIME
CAM  按钮显示 Camera 菜单。

使用 [F1] 显示 Lock 子菜单。

使用 [F2] 在 Pan & Tilt Lock 项中设置远程摄像机的

摇摄 / 俯仰控制和速度调整控制启用 / 禁用。

OnOn 禁用

OffOff 启用

当 Lock 接合并按 CAM
PMEM  按钮或 CAM

CONT  按钮时，内置显

示屏右侧的“P-T Speed”上方会显示“ ”。

使用 [F3] 在 Zoom Lock 项中设置远程摄像机的变

焦控制和速度调整控制启用 / 禁用。

OnOn 禁用

OffOff 启用

当 Lock 接合并按 CAM
PMEM  按钮或 CAM

CONT  按钮时，内置显

示屏右侧的“Zoom”上方会显示“ ”。

 [F1]/[F2] 操作说明将为空。

 [F3] 操作说明中会显示“ZOOM LOCKED”。

使用 [F4] 在 Focus Lock 项中设置远程摄像机的对

焦控制和速度调整控制启用 / 禁用。

OnOn 禁用

OffOff 启用

当 Lock 接合并按 CAM
PMEM  按钮或 CAM

CONT  按钮时，内置显

示屏右侧的“Focus”上方会显示“ ”。

 [F4] 操作说明中会显示“FOCUS LOCKED”。

使用 [F5] 在 Iris Lock 项中设置远程摄像机的光圈

控制和速度调整控制启用 / 禁用。

OnOn 禁用

OffOff 启用

当 Lock 接合并按 CAM
PMEM  按钮或 CAM

CONT  按钮时，内置显

示屏右侧的“Iris”上方会显示“ ”。

 [F5] 操作说明中会显示“IRIS LOCKED”。
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在摄像机预设记忆画面中进行控制在摄像机预设记忆画面中进行控制

当远程摄像机连接至 AV-UHS500 时，可在摄像机预设画面中对其进行控制，同时在内置显示屏上显示所选摄像机预

设记忆缩略图。

按 CAM
PMEM  按钮。

AV-UHS500 内置显示屏上的显示会切换。

通过使用数字键，可保存和回放预设记忆。

使用 [F5] 更改预设速度。

连接至 AV-UHS500 的远程摄像机上可保存最多 100 个预设记忆。

 它们不会存储在 AV-UHS500 中。

100 个预设记忆会分散存储到 10 页中，这样一页将保存 10 个预设记忆。

与上次在 AV-UHS500 上回调的预设记忆对应的数字键会变为琥珀色。

每次按 STORE / RE
CALL / DEL  按钮，可选择预设记忆的操作。

 当 STORE  按钮亮起红色时，可通过按住数字键存储预设记忆。

 当 RE
CALL  按钮亮起琥珀色时，可通过按数字键执行预设记忆。

STORE

DELMACRO

EDIT

SHOT
MEM

KEY1
F/S

KEY2
F/S

KEY3
F/S

DSK1
F/S

DSK2
F/S

MV1
MV2

PGM
PVW

DISP
CAM

XPT
DSBL

TAKE
ENTER

7
NEW

8
COPY

9
PASTE

4
INS

5
DEL

6
MOD

1
<

2
>

3
REV

0/10
<<

.
>>

C
UNDO

CAM
PMEM

EVENT
MEM

-/+
PAGE

RE
CALL

MEMORY / WIPE PATTERN / 10 KEY

AUX BUS DELEGATION AUX /DISP SOURCEAMBER : FILL / GREEN : SOURCE

STILL 1 STILL 2 TRIM IN REC

CLIP 1 CLIP 2 TRIM OUT

<

F1 F2 F3

AUX1

AUX

AUX2 AUX3 AUX4 MACRO

BKGD KEYSHIFT

MIX MIX

F4 F5

> REV

<< >> TRIM OFF PLAY

STOP

 更改预设范围 / 预设速度

 PMEM 操作选择  执行与 PMEM 对应的操作

 切换作为 CAM 总线操作目标的摄像机

 变焦控制
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F1 F2 F3 F4 F5

 输入源信息显示 显示以下信息：

CAM 总线源素材名称 /Machine Name (Source Name)
远程摄像机上设置的名称会显示在 Machine Name (Source Name) 中。

摄像机状态

Power On 正常情况

Pan & Tilt Alarm 检测到摄像机的摇摄 / 俯仰发生问题时

Fan Alarm 检测到摄像机的风扇发生问题时

Other Alarm 检测到除摄像机的摇摄 / 俯仰或风扇之外的其他部分发生问题时

Camera IP Connection Error 当摄像机无法通过 IP 连接时

No IP Address for Camera 尚未为摄像机设置与输入信号对应的 IP 地址时

Now Connecting to Camera… 切换输入信号后首次连接到摄像机时

Standby 当摄像机开机待机时

 Z-Dial 指示 [Z] 应用。

每次按 [Z]，在 P-T 速度和变焦之间切换操作。

P-T Speed 指示摇摄 / 俯仰的控制速度状态。“Fast”指示快速操作，“Slow”指示慢速操作。

Zoom 指示变焦位置。“Tele”指示远摄侧，“Wide”指示广角侧。

Focus 指示对焦位置。“Far”指示远距离侧，“Near”指示近距离侧。

当自动对焦打开时，会显示“Auto”。

Iris 指示光圈状态。“Open”指示光圈已打开，“Close”指示光圈已关闭。

当自动光圈打开时，会显示“Auto”。

 [F1] 按下按钮时，变焦以恒速移动到远摄端。

 [F2] 按下按钮时，变焦以恒速移动到广角端。

 [F3] 向左右转动以操作变焦。通过逆时针转动变焦到广角端，通过顺时针转动变焦到远摄端。

 [F5] 更改预设速度。

0 最小速度（设置为摇摄 / 俯仰工作时间时：99）

50 默认值（设置为摇摄 / 俯仰工作时间时：20）

100 最大速度（设置为摇摄 / 俯仰工作时间时：1）

当通过 NDI 连接远程摄像机且摄像机控制方法为 NDI 时，不会显示缩略图。

无法为所有远程摄像机设置摇摄 / 俯仰工作时间。有关详情，请参阅远程摄像机的用户指南。
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存储预设记忆存储预设记忆

操作 CAM
PMEM  按钮，使其变为琥珀色。

操作 STORE  按钮，使其变为红色。

按住与要存储的预设记忆对应的数字键以进行存

储。

可在数字键 1 至 10 中存储预设记忆。

只有与上次保存的预设记忆对应的数字键会变为绿

色。

无法删除已保存的预设记忆。

STORE

DEL VMEMMACRO

EDIT

SHOT
MEM

BKGD
PATT

XPT
DSBL

TAKE
ENTER

7
NEW

8
COPY

9
PASTE

4
INS

5
DEL

6
MOD

1
<

2
>

3
REV

0/10
<<

.
>>

C
UNDO

CAM
PMEM

CAM
CONT

EVENT
MEM

KEY
PATT

-/+
PAGE

RE
CALL

MEMORY / WIPE PATTERN / 10 KEY

STILL 1 STILL 2 TRIM IN REC

CLIP 1 CLIP 2 TRIM OUT

< > REV

<< >> TRIM OFF PLAY

STOP

回调预设记忆回调预设记忆

操作 CAM
PMEM  按钮，使其变为琥珀色。

操作 RE
CALL  按钮，使其变为琥珀色。

按下数字键 1 至 10 时，会执行与数字键对应的预

设记忆。

回调完成时，与上次回调的预设记忆对应的数字键

会变为琥珀色。

STORE

DEL VMEMMACRO

EDIT

SHOT
MEM

BKGD
PATT

XPT
DSBL

TAKE
ENTER

7
NEW

8
COPY

9
PASTE

4
INS

5
DEL

6
MOD

1
<

2
>

3
REV

0/10
<<

.
>>

C
UNDO

CAM
PMEM

CAM
CONT

EVENT
MEM

KEY
PATT

-/+
PAGE

RE
CALL

MEMORY / WIPE PATTERN / 10 KEY

STILL 1 STILL 2 TRIM IN REC

CLIP 1 CLIP 2 TRIM OUT

< > REV

<< >> TRIM OFF PLAY
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外观形状外观形状

单位 : mm单位 : mm

112
154

166

42
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规格规格

电  源 :电  源 : DC ( ) 12 V

  由 AV-UHS500 提供

 显示安全信息。

〈LAN 1〉和〈LAN 1〉和

〈LAN 2〉端子〈LAN 2〉端子

规格 兼容 1000Base-T、AUTO-MDIX、2 路 *1

 接口：RJ-45×2, GbE

 电缆连接：LAN 电缆（推荐 CAT5e 或更好的电缆，STP（屏蔽双绞线），

最长 100 m）

支持的格式 High Bandwidth NDI/Low Bandwidth NDI/NDI|HX*2

输入 最多 4 路

可能的输入格式

 当系统格式为 4K 时

High Bandwidth NDI: 

2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p, 2160/25p, 2160/24p, 

2160/23.98p

 当系统格式为 2K 时 *2, *3, *4, *5

High Bandwidth NDI: 

1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/24p, 

1080/23.98p, 

720/59.94p, 720/50p

NDI|HX: 1920/1080p, 1280/720p*6

输出 最多 2 路

可能的输出格式

 当系统格式为 4K 时

High Bandwidth NDI: 

2160/59.94p, 2160/50p, 2160/29.97p, 2160/25p, 2160/24p, 

2160/23.98p

 当系统格式为 2K 时 *2, *5

High Bandwidth NDI: 

1080/59.94p, 1080/50p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/24p, 

1080/23.98p, 

720/59.94p, 720/50p

  可分配 PGM、PVW、CLN、ME PGM、AUX1 至 4、MV1 和 2 以及

Key Out 至输出。

信号处理 4K High Bandwidth NDI : 4:2:0 8bit

2K High Bandwidth NDI : 4:2:2 8bit

NDI|HX : 4:2:0 8bit

*1 两个 LAN 接口不能连接到同一子网。

*2 仅输入支持 NDI|HX。输出仅支持高带宽 NDI。

*3   当系统格式为 2K 时，可采用高带宽 NDI 和 NDI|HX 混合输入。

*4 当系统格式为 2K 时，输入可支持 P/I 转换。

*5 当系统格式为 Psf 时不可用。

*6 NDI|HX 的帧速率取决于系统格式。
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电力消耗电力消耗 14 W   1.1 A

环境操作温度环境操作温度 0 °C 至 40 °C

周围工作湿度周围工作湿度 10 % 到 90 %（无结露）

存储温度存储温度 0 °C 至 40 °C

存储湿度存储湿度 10 % 到 90 %（无结露）

重  量重  量 约 353 g
尺寸 ( 宽 × 高 × 深 )尺寸 ( 宽 × 高 × 深 ) 112 × 42 × 166 mm（突出部位除外）

规格规格
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 设定菜单一览表 设定菜单一览表

菜单菜单
子菜单子菜单 参数 1参数 1 参数 2参数 2 参数 3参数 3 参数 4参数 4

使用 [F1]进行选择。 使用 [F2]进行选择。使用 [F3]进行选择。使用 [F4]进行选择。使用 [F5]进行选择。

System

(When unlocked)

NDI I/F Slot A
LAN 1 1/2

参数 IP Address Subnet Mask Default 
Gateway

设定范围 0 至 255 0 至 255 0 至 255

默认值 192.168.0.6 255.255.255.0 （空白）

NDI I/F Slot A
LAN 1 2/2

参数 MAC Address

设定范围 （只显示）

默认值

NDI I/F Slot A
LAN 2 1/2

参数 IP Address Subnet Mask Default 
Gateway

设定范围 0 至 255 0 至 255 0 至 255

默认值 192.168.10.6 255.255.255.0 （空白）

NDI I/F Slot A
LAN 2 2/2

参数 MAC Address

设定范围 （只显示）

默认值

NDI I/F Slot B
LAN 1 1/2

参数 IP Address Subnet Mask Default 
Gateway

设定范围 0 至 255 0 至 255 0 至 255

默认值 192.168.0.7 255.255.255.0 （空白）

NDI I/F Slot B
LAN 1 2/2

参数 MAC Address

设定范围 （只显示）

默认值

NDI I/F Slot B
LAN 2 1/2

参数 IP Address Subnet Mask Default 
Gateway

设定范围 0 至 255 0 至 255 0 至 255

默认值 192.168.10.7 255.255.255.0 （空白）

NDI I/F Slot B
LAN 2 2/2

参数 MAC Address

设定范围 （只显示）

默认值

NDI I/F Version 参数 Version

设定范围

默认值

NDI I/F SlotA
Core Version

参数 Version Update

设定范围 Execute

默认值

NDI I/F SlotB
Core Version

参数 Version Update

设定范围 Execute

默认值

Option 参数 Slot A Slot B

设定范围 SDI-IN, HDMI-
IN, SDI-OUT, 
HDMI-OUT, 
4K-DVE, NDI I/F, 
None

SDI-IN, HDMI-
IN, SDI-OUT, 
HDMI-OUT, 
4K-DVE, NDI I/F, 
None

默认值
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设定菜单一览表设定菜单一览表

菜单菜单
子菜单子菜单 参数 1参数 1 参数 2参数 2 参数 3参数 3 参数 4参数 4

使用 [F1]进行选择。 使用 [F2]进行选择。使用 [F3]进行选择。使用 [F4]进行选择。使用 [F5]进行选择。

Input Input 参数 Select

设定范围 IN1, IN2, SDI 
IN3, SDI IN4, 
SDI IN5, SDI 
IN6, SDI IN7, 
SDI IN8,
IN-A1, IN-A2, 
IN-A3, IN-A4, 
IN-B1, IN-B2, 
IN-B3, IN-B4

默认值 IN1

Input (NDI) / 
X(***)*1

NDI Status 1/2 参数 Format Sampling Rate Audio Channel

设定范围

默认值 （只显示） （只显示） （只显示）

NDI Status 2/2 参数 Frame Data Compress Streaming 
Mode

设定范围 NV12 等 H264, HEVC HB, HX v2, 
HX v1

默认值 （只显示） （只显示） （只显示）

Settings 参数 Machine Name Source Name Streaming 
Mode 

Scan

设定范围 （NDI 搜索结果列

表显示）

（最多 60 个字符的

字符串）

（NDI 搜索结果列

表显示。

取决于“Machine 
Name”）
（最多 60 个字符的

字符串）

HB/HX v2, 
HX v1

Execute

默认值 None None HB/HX v2

Group 参数 Group Name

设定范围 Enable, Disable （最多 64 个字符的

字符串）

默认值 Disable （空白）

Use Discovery 
Server

参数 Use Discovery 
Server

IP Address

设定范围 Enable, Disable （IPv4 格式）

默认值 Disable （空白）

RTSP 参数 Port Request URL Connect

设定范围 （最多 255 个字符

的字符串）

Execute

默认值 554 MediaInput/
h264/stream_1

PTZ Control 参数 Connection 

设定范围 Panasonic, NDI

默认值 Panasonic

*1  X 部分表示 IN-A1 至 4 和 IN-B1 至 4。对于 4K 模式，为 IN-A1 和 IN-B1。

   *** 部分表示源名称。（最多 32 个字符。如果不适用，则会在最后显示“...”。）

如果选择了“Copy From NDI”，则会显示 NDI Machine Name。
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菜单菜单
子菜单子菜单 参数 1参数 1 参数 2参数 2 参数 3参数 3 参数 4参数 4

使用 [F1]进行选择。 使用 [F2]进行选择。使用 [F3]进行选择。使用 [F4]进行选择。使用 [F5]进行选择。

Input (NDI) / 
X(***)*1

Name 参数 Type Name Copy From NDI

设定范围 Default, User Execute

默认值 Default

Camera 
Settings1

参数 IP Address Port Edit IP Address Scan IP 
Address

设定范围

默认值

Camera 
Settings2

参数 Edit User 
Name

Edit Password Name Network 
Status

设定范围

默认值

Camera 
Settings3

参数 Pan Direction Tilt Direction Tally (Group1) Tally (Group2)

设定范围 Normal, Reverse Normal, Reverse Disable, Enable Disable, Enable

默认值 Normal Normal Enable Enable

Camera 
Settings4

参数 Zoom 
Direction 

Focus Direction Iris Direction

设定范围 Normal, Reverse Normal, Reverse Normal, Reverse

默认值 Normal Normal Normal

Output Output 参数 Select

设定范围 SDI OUT1, SDI 
OUT2, SDI 
OUT3, SDI 
OUT4, SDI 
OUT5, HDMI 
OUT1, HDMI 
OUT2, OUT-A1, 
OUT-A2, 
OUT-B1, 
OUT-B2

默认值 SDI OUT1

*1  X 部分表示 IN-A1 至 4 和 IN-B1 至 4。对于 4K 模式，为 IN-A1 和 IN-B1。

   *** 部分表示源名称。（最多 32 个字符。如果不适用，则会在最后显示“...”。）

如果选择了“Copy From NDI”，则会显示 NDI Machine Name。

设定菜单一览表设定菜单一览表
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菜单菜单
子菜单子菜单 参数 1参数 1 参数 2参数 2 参数 3参数 3 参数 4参数 4

使用 [F1]进行选择。 使用 [F2]进行选择。使用 [F3]进行选择。使用 [F4]进行选择。使用 [F5]进行选择。

Output (NDI) / Y*2 Assign 参数 Source

设定范围 PGM, PVW, 
CLN, ME PGM, 
AUX1, AUX2, 
AUX3, AUX4, 
MV1, MV2, Key 
Out

默认值 OUT1(PGM), 
OUT2(PVW), 
OUT3(AUX1), 
OUT4(AUX2), 
OUT5(AUX3), 
OUT-A1(AUX1),
OUT-A2(AUX2),
OUT-B1(AUX1),
OUT-B2(AUX2)

Common 
Setup

参数 Machine Name Source Name Protocol

设定范围 （最多 20 个字符的

字符串）

（最多 32 个字符的

字符串）

TCP, UDP

默认值 AV-UHS500 NDI Device TCP

Multicast 
Transmit

参数 Multicast 
Transmit

设定范围 On, Off

默认值 Off

Multicast 
Transmit

参数 IP Address Subnet TTL/HOP Limit

设定范围 （IPv4 格式） （IPv4 格式） 1 至 254

默认值 239.192.0.30 255.0.0.0 16

Group 参数 Group Name

设定范围 Enable, Disable （最多 64 个字符的

字符串）

默认值 Disable （空白）

Use Discovery 
Server

参数 Use Discovery 
Server

IP Address

设定范围 Enable, Disable （IPv4 格式）

默认值 Disable （空白）

Camera Camera 
Information

参数 Input Selection Name Model Status

设定范围 IN1 至 SDI IN8, 
IN-A1 至 IN-A4, 
IN-B1 至 IN-B4

（在摄像机上注册

的名称）

（摄像机的型号名

称）

（摄像机状态）

默认值 IN1 ー ー ー

Control Speed 参数 Pan & Tilt Zoom Focus Iris

设定范围 1 至 32 1 至 32 1 至 32 1 至 32

默认值 16 16 16 16

Lock 参数 Pan & Tilt Lock Zoom Lock Focus Lock Iris Lock

设定范围 Off, On Off, On Off, On Off, On

默认值 Off Off Off Off

*2  Y 部分表示 SDI OUT1 至 SDI OUT5、OUT-A1、OUT-A2、OUT-B1 和 OUT-B2。对于 4K 模式，为 OUT-A1 和

OUT-B1。

（当连接 AV-UHS5M6 时，启用 OUT-A1、OUT-A2、OUT-B1 和 OUT-B2。）

设定菜单一览表设定菜单一览表
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